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(57) Abstract: The invention concerns a prosthesis, in particular for the ankle, 
comprising two nesting elements (2, 4) assigned to a respective bone (12, 22) 
and an intermediate element (6) interposed between them for relative articula- 
tion. The invention also concerns instruments for implanting said prosthesis. 
The tibial element (2) comprises a centring brace (10) provided with means to 
be gripped by the practitioner for extraction, consisting of a bend (24) in the 
brace (10) and by facets (26, 28) provided at its distal end. The ankle bone ele- 
ment (4) comprises a plane (44) for longitudinal support against the ankle bone 
(22). A specific instrument enables to centre the ankle bone element (4) relative 
to the tibial element (2). 

(57) Abrege : L'invention a pour objet une prothese, de la cheville notamment, 
comprenant deux elements d'emboitement (2, 4) affectes a un os respectif (12, 
22) et un element intermediaire (6) interposes entre eux pour leur articulation 
relative. L* invention a aussi pour objet des instruments pour Fimplantation de 
cette prothese. U element tibial (2) comporte une quille (10) de centrage pour- 
vue de moyens de prise par le praticien pour son extraction, constitues par une 
inflexion (24) de la quille (10) et par des facettes (26, 28) menagees a son ex- 
tremite distale. V element astragali en (4) comporte un plan (44) d'appui longi- 
tudinal contre Fastragale (22). Un instrument specifique permet le centrage de 
T element astragalien (4) par rapport a P element tibial (2). 
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Prothese d' articulation 

L'invention est du domaine des protheses medicales, et plus particulierement des 
protheses d'articulation entre deux os, prothese de la cheville interposee entre le tibia 
5 et Fastragale notamment. L'invention a aussi pour objet des instruments pour 
T implantation d'une telle prothese. 

On connait des protheses de la cheville comprenant un element tibial et un element 
astragalien, entre lesquels est interpose un element intermediaire, mobile par rapport a 
V element astragalien et immobilise par rapport a l'element tibial. L 'element tibial est 
10 constitue d'un organe allonge epaule. La partie aliongee, dite quille, est de 
conformation globalement conique pour penetrer axialement a Finterieur d'un 
logement du tibia opere par le praticien, en vxie du centrage de l'element tibial. 
L'epaulement est constitue par un plateau sur lequel repose le tibia, le plateau reposant 
lui-meme sur Pelement intermediaire. On notera qu'une fenetre frontale est pratiquee 
15 dans le tibia pour faciliter la mise en place de l'element tibial. L'element astragalien 
est constitue d'un corps de section longitudinale globalement conformee en segment 
circulaire. La face inferieure du corps est pourvue d'un organe en saillie, tel qu'une 
quille ou des rails, d'emboitement a rinterieur d'un logement de Fastragale opere par 
le praticien, en vue du centrage de l'element astragalien. La face superieure du corps 
20 est convexe pour l'appui de la face inferieure conformee en correspondance de 
l'element intermediaire. L' interposition de l'element intermediaire entre les elements 
tibial et astragalien prealablement positionnes sur I'os y relatif, provoque leur mise en 
compression en appui axial contre l'os correspondant et de ce fait le maintien de 
F assemblage des differents elements de la prothese les uns par rapport aux autres. 

25 Un probleme a resoudre reside dans la mise en place et le positionnement par le 
praticien des differents elements sur les os. Plus particulierement, une premiere 
difficulte reside dans le centrage des elements a Finterieur de Fos y relatif et les uns 
par rapport aux autres. II en decoule que les logements pratiques extemporanement 
doivent rigoureusement correspondre aux organes d'emboitement respectifs des 

30 elements tibial et astragalien, faute de quoi il peut en resulter un mauvais 
fonctionnement de la prothese. 
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Un autre probleme a resoudre reside dans le fait qu'a P usage les elements de la 
prothese peuvent s'averer etre inadaptes, et qu'une nouvelle intervention soit 
necessaire pour un remplacement des elements initialement mis en place. Enfin, en 
raison de la conformation meme de Pastragale, l'organe de centrage de Pelement 
5 astragalien ne peut etre etendu vers Pinterieur de Pos a Pinstar de celui de Pelement 
tibial. II en decoule une fragilite de la tenue generale de la prothese. 

Le but de la presente invention est de proposer une prothese d' articulation entre deux 
os, prothese de la cheville notamment, permettant de faciliter les operations de 
preparation des os et de mise en place des elements de la prothese qui leur sont 
10 affectes. Un autre but de P invention est de proposer des instruments pour la 
preparation de Pastragale en vue de F implantation d'une telle prothese. Un but vise 
aussi par 1' invention est de faciliter F interchangeable entre les differents elements 
composant la prothese. Enfin, un dernier but de Finvention est d'ameliorer la 
competitivite des protheses du genre. 

15 La prothese d' articulation entre deux os de la presente invention, prothese de la 
chevilie notamment, est du genre de prothese comprenant deux elements 
d'emboitement prevus pour etre introduits a rinterieur d'un logement d'un os 
respectif, pratique extemporanement par le praticien, et un element intermediaire 
interpose entre les elements d'emboitement pour leur articulation Tun par rapport a 

20 Tautre et leur mise en compression contre Pos correspondant. Les elements 
d'emboitement comportent chacun un organe distal de positionnement a Pinterieur de 
I'os y relatif et un organe proximal d'appui contre une face opposee respective de 
Pelement intermediaire. L'organe distal de positionnement, dit quille, de Pun des 
elements d'emboitement, dit tibial dans le cas d'exemple ou Pos correspondant est le 

25 tibia, est un organe de centrage d'une conformation allongee globalement conique se 
reduisant vers son extremite distale, prevu pour penetrer axialement a Pinterieur de 
I'os correspondant, tibia notamment. L'organe proximal d'appui de Pelement tibial 
contre la face correspondante de l'organe intermediaire est quant a lui conforme en 
plateau, relie a l'extremite proximale de la quille avec une orientation generale 

30 sensiblement perpendiculaire a Paxe d'extension de cette derniere. 

Selon un premier aspect de P invention, celle-ci a consiste a pourvoir la quille de 
Pelement tibial de moyens, dits de prise, pour sa prise et son extraction par le praticien 
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hors du logement qui la re<?oit. Ces moyens comprennent les caracteristiques 
suivantes, prises seules ou en combinaison : 

1) La quille comporte une zone mediane d'inflexion vers son extremite distale pour 
former une surface, dite de prise, inclinee par rapport a la surface exterieure 

5 d 'extension generale de la quille depuis son extremite proximale. Ces dispositions sont 
telles que le praticien peut prendre fermement appui contre la surface de prise au 
moyen d'un outil, et exercer une traction sur la quille vers son extremite proximale en 
vue de son extraction hors du logement qui la re?oit. 

2) La surface de prise comporte au moins une conformation globalement plane, 
10 formee par au moins une facette menagee sur la surface exterieure de la quille. Plus 

particulierement, cette facette au moins est menagee sur une partie de la surface 
exterieure de la quille, dite frontale, prevue pour etre disposee en vis a vis sur la 
fenetre tibiale operee par le praticiert. 

3) La face de liaison de la quille avec le plateau et i'axe general d' extension de la 
15 quille forment ensemble un angle inferieur a 90°, compris preferentiellement entre 80° 

et 88°. En d'autres termes, la quille comporte une inclinaison generale par rapport au 
plateau, de maniere a accroitre 1* inclinaison de la surface de prise par rapport a 
' Porientation generale de ce dernier. On relevera par ailleurs que 1' inclinaison de la 
quille facilite son basculement a travers la fenetre tibiale lors de la mise en place ou de 
20 {'extraction de Felement tibial. 

4) La quille comporte une conformation tronc pyramidale, de section globalement 
triangulaire, trapezotdale ou analogue, a arretes arrondies. Ces dispositions sont telles 
que la quille est immobilisee en rotation grace a sa section non circulaire, le centrage 
de Pelement tibial s'effectuant sans risque de flottement grace a son positionnement au 

25 moyen de surfaces laterales globalement planes de la quille. 

Selon une forme avantageuse de realisation, les moyens de liaison entre la quille et le 
plateau sont des moyens de liaison par emboltement, constitues par un organe male et 
un organe femelle cooperant, respectivement menages sur Tun quelconque du plateau 
30 et de la quille. Ces dispositions sont telles que le praticien peut, a partir d'un plateau 
unique, adjoindre a ce dernier une quille adaptee a un besoin specifique a partir d'un 
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jeu de quilles a sa disposition. II en decoule que la prothese de F invention est 
competitive en raison du fait que des quilles de tailles differentes peuvent etre 
fabriquees independamment du plateau, un meme plateau pouvant etre utilise pour 
differentes quilles. ■ ' 

5 Selon un deuxieme aspect de Finvention, Fautre element d'emboitement de la 
prothese est du genre d' element comportant une section longitudinale globalement 
conformee en segment circulaire. Son organe de positionnement est constitue par au 
moins un rail, quille ou equivalent, prevu pour etre emboite a Finterieur d'un 
evidemment, tel qu'une saignee en correlation avec le rail, menage dans Fos 
10 correspondant, astragale notamment, pour le centrage sur ce dernier de l'element 
d'emboitement, dit astragalien, dans le cas d'exemple d'une prothese de la cheville. 

Selon une forme preferee de realisation de Felement astragalien, celui-ci comporte au 
moins un plan d'appui transversal a Fencontre d'un glissement longitudinal de 
Felement astragalien. Ce plan d'appui est menage sur la face inferieure et a Farriere de 

15 Felement astragalien, et est preferentiellement incline d'un angle de maniere a 
former un diedre entre les deux plans, pour limiter les amenagements correspondant de 
Tastragale. II en resulte que Fappui a faible portee de l'element astragalien dans le 
sens longitudinal que procure 1'emboitement du rail a Tinterieur de Fastragale, est 
conforte par sa mise en appui longitudinal etendu par Fintermediaire du plan d'appui 

20 qu'il comporte. 

Pour preparer la surface de Fastragaie prevue pour recevoir le plan d'appui 
longitudinal de l'element astragalien, il est propose un instrument specifique 
comportant, en bout d'un manche de prehension, une platine pourvue d'au moins un 
organe de positionnement sur Fastragaie et une fenetre pour le passage et le guidage 
25 d'un outil de preparation de la dite surface. 

On comprendra que ['organe de positionnement de la platine est avantageusement 
similaire a celui de positionnement de Felement astragalien sur Fastragaie et est prevu 
pour etre loge a Finterieur de Fevidemment correspondant prealablement realise par le 
praticien. II en decoule que la preparation de la surface d'appui longitudinal de 
30 l'element astragalien s'effectue en correspondance identique avec la configuration de 
ce dernier au regard de son centrage sur Fastragaie. 
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La fenetre pour le passage et le guidage de Poutil est par exemple menagee a travers 
un retour de la platine, et est avantageusement inclinee par rapport a sa face de repos 
sur Fastragale d'un angle D correspondant a celui C d'inclinaison du plan d'appui 
longitudinal de Pelement astragalien sur Pastragale. Preferentiellement de 
5 conformation oblongue, sa longueur est de Pordre de la largeur de la face de 
Pastragale a preparer. 

Selon un autre aspect de P invention, il est propose un instrument pour le centrage des 
elements tibial et astragalien Tun par rapport a P autre. Cet instrument, a la maniere 
connue, comporte en bout d'un manche de prehension une platine pourvue d'au mo ins 

10 une lumiere pour le passage d'un outil, destine a pratiquer dans Pos correspondant 
l'evidemment prevu pour recevoir Porgane de positionnement de Pelement 
astragalien. Selon P invention, la platine est equipee en outre d'un organe de 
positionnement prevu pour cooperer avec un organe complementaire menage a 
Pinterieur du plateau d'un element tibial, d'essai notamment, prealablement centre sur 

15 I* os correspondant. II en decoule que le positionnement de l'evidemment prevu pour 
recevoir Porgane de centrage de Pelement astragalien est pratique correlativement au 
centrage de Pelement tibial a Tinterieur de l'os correspondant. On relevera que selon 
cet aspect de T invention, 1'element tibial comporte a sa base un organe de 
positionnement d'une platine participante d'un instrument correspondant de 
20 P invention. On comprendra aussi que le positionnement de la lumiere au moins par 
rapport a Pelement tibial est tant un positionnement transversal par rapport a Paxe 
d' extension de la quille, qu'un positionnement de son orientation par rapport a 
Pastragale. 

Par exemple, Porgane de positionnement de la platine est constitue d'un teton prevu 
25 pour penetrer dans un orifice menage a la base du plateau de Pelement tibial, celui-ci 
etant de preference globalement coaxial a Paxe general d'extension de la quille. Le 
teton est quant a lui positionrie sur la platine eh consequence. 

Selon une forme preferee de realisation, la platine comporte en outre au moins un 
organe d'ancrage a Pinterieur de Pos correspondant, constitue par exemple par un 
. 30 picot en vue d'interdire un deplacement inopine de la platine pendant Poperation de 
preparation de l'evidemment prevu pour recevoir Porgane de positionnement de 
Pelement astragalien. On notera que dans le cas ou Porgane de positionnement de la 
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piatine par rapport a V element tibiaJ est un organe de revolution, tel que Je teton 
susvise, 1'organe d'ancrage est decale par rapport a I'axe d'extension de 1'organe de 
revolution pour permettre le maintien de la piatine a l'encontre de son pivotement 

Avantageusement, la piatine et Porgane de positionnement de cette derniere sur 
5 Felement tibial sont menages a 1'extremite d'une branche respective d'une pince, a 
cremaillere notamment, d'ecartement des os de V articulation. 

On comprendra que les dispositions susvisees relatives a l'instrument de centrage des 
elements tibial et astragalien Tun par rapport dans le cas d'exemple d'une prothese de 
la cheville, sont applicables d'une part a toute prothese d'articulation composee 
10 d'eiements prevus pour etre relies a un os respectif, et d'autre part a une prothese de la 
cheville independamment des caracteristiques susvisees de 1' invention relatives a 
chacun de ces elements. 

La presente invention sera mieux comprise et des details en relevant apparaitront, a la 
description qui va en etre faite d'une forme preferee de realisation, en relation avec les 
1 5 figures des planches annexees, dans lesquelles : 

les fig.l et fig.2 sont des illustrations en perspective d'une prothese selon une forme 
preferee de realisation de 1' invention, respectivement en vue eclatee et en vue 
assemblee. 

la fig.3 est une vue en coupe eclatee d'un element tibial participant d'une prothese 
20 illustree sur les fig. 1 et fig.2, 

la fig.4 est une vue en perspective d'une quilie participant d'un element tibial iliustre 
sur la fig.3. 

les fig.5 et fig.6 sont des illustrations respectivement vue de cote et vue de dessus d'un 
instrument pour le centrage des elements tibial et astragalien Tun par rapport a I'autre, 
25 selon une forme preferee de realisation, 

les fig.7 et fig.8 sont des illustrations en vues partielles respectivement en coupe et de 
dessus d'un instrument pour la preparation d'une face de l'astragale prevue pour 
1'appui longitudinal de ['element astragalien, selon une forme preferee de realisation. 
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Sur les fig.l et fig.2, une prothese de la cheville est composee d'un element tibial 2 et 
d'un element astragalien 4 entre lesquels est interpose un element intermediaire 6 pour 
leur articulation relative. 

L'element tibial 2 comporte un plateau 8 situe a son extremite proximale, prevu pour 
5 reposer sur la face superieure de l'element intermediaire 6. II. comporte en outre une 
quille 10 a son extremite distale, prevue pour etre introduite a l'interieur d'un 
logement du tibia 1 2 menage extemporanement par le praticien, en vue du centrage de 
l'element tibial 2. On notera la presence d'une fenetre frontale 14 pratiquee dans le 
tibia 12 pour faciliter le mise en place de l'element tibial 2. 

10 L'element astragalien 4 est d'une section longitudinale globalement conformee en 
segment circulaire, et comporte quant a lui a son extremite proximale une face 
superieure 16 longitudinalement convexe prevue pour cooperer avec une face 
inferieure concave 18 de l'element intermediaire 6. On remarquera que ces surfaces de 
contact 16 et 18, entre l'element astragalien 4 et l'element intermediaire 6, sont aussi 

1 5 trans versalement incurvees pour leur positionnement relatif transversal. 

Sur les fig.l a fig.4, et selon un premier aspect de l'invention, la quille 10 de l'element 
tibial 2 comporte une zone mediane d'inflexion 24 vers son extremite distale. Cette 
inflexion 24 forme une surface 26,28 de prise de la quille 10 en vue de l'extraction de 
l'element tibial 2. Cette surface de prise 26,28 est inclinee vers le plateau 8 par rapport 
20 a la surface exterieure d'extension generate de la quille 10. En outre, 1'axe general B 
d'extension de la quille 10 est lui-meme inclinee par rapport a l'orientation generate 
du plateau, d'un angle A de l'ordre de 85°. 

En se reportant plus particulierement sur la fig.4, la surface de prise 26,28 est 
conformee en au moins un meplat de la surface exterieure de la quille 10. Plus 
25 particulierement, la surface de prise 26,28 s'etend sur la zone d'inflexion 24 de la 
quille 10, c'est a dire depuis sa zone mediane jusqu'a son extremite distale 30, ou 
sommet. La surface de prise 26,28 est composee d'une pluralite de facettes menagees 
sur la surface exterieure de la quille 10, dont au moins une facette frontale 26 
avoisinee de deux facettes lateraies 28. 

30 On comprendra par facette frontale 26 une facette menagee sur la quille 10 dans sa 
zone prevue pour etre en regard sur la fenetre tibiale 14 operee par le praticien. On 
remarquera que la quille 10 comporte une section globalement triangulaire a arretes 
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arrondies. Sur Fexemple illustre, la facette frontale 26 s'etend sur la face frontale de la 
quille 10, et les facettes laterales 28 s'etendent depuis leur extremite proximale vers 
leur extremite distale, sur la face frontale et une face laterale respective de la quille 10, 
sans toutefois que leur extension transversale n'excede la moitie des faces laterales de 
5 la quille 10. On remarquera done que de preference, les arretes communes, telles que 
32, entre celles des facettes laterales 28 et celles de la facette frontale 26 ont une 
orientation concourante et tendent a se rejoindre a chacune des extremites des facettes 
26,28. 

En d'autres termes, les facettes frontale 26 et laterales 28 sont effilees a leurs 
10 extremites distales et proximales, pour se rejoindre respectivement en zone mediane de 
la quille 10 et au sommet 30 de cette derniere. 

Sur la fig.3, la quille 10 et le plateau 8 sont relies Fun a F autre par F intermediate 
d'un cone d'emboitement 34 que comporte le plateau 8, prevu.pour penetrer en contact 
etroit a Finterieur d'un evidemment correspondant 36 de la quille 10. On notera que 
1 5 cet emboitement est complete par un emboitement non circulaire entre un organe male 
38 du plateau 8 et un logement correspondant 40 de la quille 10, pour immobiliser 
cette derniere en rotation par rapport au plateau 8. 

En revenant aux fig. 1 et fig.2, Fastragale 22 est extemporanement preparee par le 
praticien, de maniere a ce que son dome puisse recevoir la base 20 de F element 
20 astragal ien 4. Des saignees sont extemporanement menagees dans Tastragale 22 pour 
loger des rails 42 de centrage de Telement astragaiien 4. Ce dernier comporte en outre 
une surface inclinee 44 formant un plan d'appui longitudinal de Telement astragaiien 
sur I'astragale. On comprendra que cette inclinaison C est relative a la surface de base 
20 de F element astragaiien. 

25 Sur les fig.5 et fig.6, une pince a cremaillere 46 est utilisee pour ecarter le tibia 12 de 
Fastragale 22 en vue de Fimplantation de la prothese. Les branches 48 et 50 de la 
pince 46 comportent en bout distal un teton 52 pour Fune (48) et une platine 54 pour 
Fautre (50). Le teton 52 est prevu pour etre loge dans un evidemment correspondant 
d'un element tibial d'essai, tandis que la platine 54 est prevue pour etre ancree a 

30 Finterieur de Fastragale par F intermediate de picots 56 dont elle est pourvue. Grace a 
ces dispositions, la platine 54 est centree sur Fastragale par rapport a Felement tibial 2, 
et le praticien peut operer dans Fastragale 22 ies saignees prevues pour recevoir les 
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rails 42 de Felement astragalien 4. On remarquera a travers la platine 54 la presence de 
lumieres 58 pour le passage de Foutil habituellement utilise pour menager les saignees 
dans Fastragale 22. 

Sur les fig. 7 et fig. 8, un instrument 60 est utilise pour preparer la face arriere de 
5 Pastragale 22, contre laquelle Felement astragalien 4 prend un appui longitudinal. Cet 
instrument comprend un manche 62 en bout duquel est supportee une platine 64 
pourvue d'un retour 66. Pour son centrage sur Fastragale 22, la platine 64 comporte 
des rails 72 similaires a ceux de Felement astragalien 4, qui sont prevus pour etre 
Ioges a Finterieur des saignees y relatives prealablement operees par le praticien dans 
10 Fastragale 22. Le retour 66 comporte quant a lui a son travers une fenetre 68 pour le 
passage d'un outil de preparation de la face arriere de Fastragale 22. On remarquera 
que la fenetre 68 est inclinee par rapport a la base 70 de la platine 60 prevue pour 
reposer sur Fastragale 22, d'un angle D correspondant a Fangle C d'inclinaison du 
plan d'appui longitudinal 44 de Felement astragalien 4. 

15 
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REVENDICATIONS 



1.- Prothese d'articulation entre deux os (12,22), prothese de la cheville 
notamment, du genre de prothese comprenant deux elements d'emboitement 
(2,4) prevus pour etre introduits a Finterieur d'un logement d'un os respectif 
(12,22), et un element intermediaire (6) interpose entre les elements 
d'emboitement pour leur articulation Tun par rapport a P autre et leur mise en 
compression contre Pos correspondant, les elements d'emboitement comportant 
chacun un organe distal (10,42) de positionnement a Finterieur de Pos y relatif 
et un organe proximal (8,16) d'appui contre une face opposee respective de 
F element intermediaire (6), Porgane distal (10) de positionnement, dit quille, de 
Pun des elements d'emboitement (2), dit tibial, etant un organe de centrage 
d'une conformation allongee globalement conique se redyisant vers son 
extremite distale, prevu pour penetrer axialement a Finterieur de Pos 
correspondant (12), tibia notamment, Porgane proximal (8) d'appui de Pelement 
tibial (2) contre la face correspondante de Porgane intermediaire (6) etant quant 
a lui conforme en plateau relie a Pextremite proximale de la quille avec une 
orientation generale sensiblement perpendiculaire a Paxe B d'extension de cette 
derniere ( 1 0), caracterise : 

en ce que la quille (10) comporte des moyens (24,26,28, A), dits de 
prise, pour sa prise et son extraction par le praticien hors du logement qui la 
repoit, les dits moyens (24,26,28,A) comprenant au moms une zone d'inflexion 
(24) mediane de la quille (10) vers son extremite distale pour former une surface 
(24,26), dite de prise, inclinee par rapport a la surface exterieure d'extension 
generale de la quille (10) depuis son extremite proximale, 

de telle sorte que le praticien puisse prendre fermement appui contre la 
surface de prise (24,26) au moyen d'un outil, et exercer une traction sur la quille 
(10) vers son extremite proximale en vue de son extraction hors du logement qui 
la re<poit; 
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2. - Prothese selon la revendication 1, caracterisee : 

en ce que les moyens de prise (24,26,28,A) de la quille comprennent au 
moins une conformation globalement plane de la surface de prise (26,28), qui est 
formee par au moins une facette (24,26) menagee sur la surface exterieure de la 
5 quille (10); 

3. - Prothese selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee: 

en ce que les moyens de prise (24,26,28, A) de la quille (10) 
- comprennent une inclinaison generale A de la quille 10 par rapport au plateau 
10 (8), de maniere a accroitre Pinclinaison de la surface de prise (26,28) par rapport 

a {'orientation generale de ce dernier (8) ; 

4. - Prothese selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee: 

en ce que les moyens de prise (24,26,28,A) de la quille (10) 
15 comprennent une conformation tronc pyramidale de la quille (10), a section 

globalement triangulaire a arretes arrondies ; 

5. - Prothese selon les revendications 2 et 4, caracterisee: 

en ce que la surface de prise (26,28) est composee d'une pluralite de 
20 facettes (26,28) menagees sur la surface exterieure de la quille (10), dont au 

moins une facette frontale (26) avoisinee de deux facettes laterales (28), les 
facettes frontales (26) et laterales (28) etant effilees a leurs extremites distales et 
proximales, pour se rejoindre respectivement en zone mediane de la quille (10) 
et au sommet (30) de cette derniere (10) ; 

25 

6. - Prothese selon Pune quelconque des revendications precedentes, caracterisee: 

en ce que les moyens de liaison (34,38,36,40) entre la quille (10) et le 
plateau (8) sont des moyens de liaison par emboitement constitues par un organe 
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male (34,38) et un organe femelle (36,40) cooperant, respectivement menages 
sur Tun quelconque du plateau (8) et de la quille (10), 

de telle sorte que le praticien puisse, a partir d'un plateau (8) unique, 
adjoindre a ce dernier (8) une quille (10) adaptee a un besoin specifique a partir 
5 d'un jeu de quilles (10) a sa disposition ; 

7.- Prothese selon Tune quelconque des revendications precedentes, Pautre des 
elements d'emboitement (4), dit astragalien, comportant une section 
longitudinale globalement en segment circulaire, et un organe de positionnement 
0 (42) pour son centrage sur l'os correspondant (22), astragale notamment, 

caracterise : 

en ce que Pelement astragalien (4) comporte au moins un plan d'appui 
transversal (44) a Pencontre de son glissement longitudinal, menage sur la face 
inferieure (20) et a Parriere de Pelement astragalien (4), 

5 de telle sorte que Pappui de Pelement astragalien (4) dans le sens 

longitudinal que procure son organe de centrage (42) a Pinterieur de Pos 
correspondant (22), est conforte par sa mise en appui longitudinal etendu par 
P intermediate du plan d'appui (44) qu'il comporte ; 

> 8.- Prothese selon la revendication 7, caracterisee : 

en ce que le dit plan d'appui (44) est incline d'un angle C pour limiter 
les arnenagements correspondant de Pastragale (22) ; 

9.- Instrument pour la preparation de la surface de Pos (22) prevue pour recevoir 
le plan d'appui longitudinal (44) de Pelement astragalien (4) participant d'une 
prothese selon Pune quelconque des revendications 7 et 8, caracterise : 

en ce qu'il comporte, en bout d'un manche (62) de prehension, une 
platine (60) pourvue d'au moins un organe de positionnement (72) sur 
Pastragale (22) et une fenetre (68) pour le passage et le guidage d'un oatil de 
preparation de la dite surface ; 
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10. - Instrument selon la revendication 9, caracterise : 

en ce que P organe de positionnement (72) de la platine (60) est 
similaire a celui (42) de positionnement de Pelement astragalien (4) sur 
Pastragale (22), et est prevu pour etre loge a Pinterieur de Pevidemment 
correspondant prealablement realise par le praticien, 

de telle sorte que la preparation de la surface d'appui longitudinal de 
Pelement astragalien (4) s'effectue en correspondance identique avec la 
configuration de ce dernier au regard de son centrage sur Pastragale (22) ; 

11. - Instrument selon Pune quelconque des revendications 9 et 10, pour la 
preparation de la surface de Pos (22) prevue pour recevoir le plan d'appui 
longitudinal de Pelement astragalien (4) participant d'une prothese selon la 
revendication 8 ? caracterise : 

en ce que la dite fenetre (68) est menagee a travers un retour (66) de la 
platine (60) et est inclinee par rapport a sa face de repos (70) sur Pastragale (22) 
d'un angle D correspondant a celui C d'inclinaison du plan d'appui longitudinal 
(44) de Pelement astragalien (4) sur Pastragale (22). 



12.- Instrument pour le centrage Pun par rapport a Pautre des elements tibial (2) 
et astragalien (4) participant d'une prothese selon Pune quelconque des 
revendications 1 a 8, du genre d' instrument comportant en bout d'un manche de 
prehension (48,50) une platine (54) pourvue d'au moins une lumiere (58) pour le 
passage d'un outil, destine a pratiquer dans Pos correspondant (22) 
Pevidemment prevu pour recevoir Porgane de positionnement (42) de Pelement 
astragalien (4), caracterise : 

en ce que la platine (54) est equipee d'un organe de positionnement (52) 
prevu pour cooperer avec un organe complementaire menage a Pinterieur du 
plateau (8) de Pelement tibial (2), prealablement centre sur Pos correspondant 
(12), 
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de telle sorte que le positionnement de Pevidemment prevu pour 
recevoir Porgane de centrage (42) de ['element astragalien (4) est pratique 
correlativement au centrage de Pelement tibial (2) a Pinterieur de Pos 
correspondant (12) ; 

13. - Instrument selon la revendication 12, caracterise : 

en ce que Porgane de positionnement (52) de la platine (54) est 
constitue d'un teton prevu pour penetrer dans un orifice menage a la base du 
plateau (8) de Pelement tibial (2) ; 

14. - Instrument selon Pune quelconque des revendications 12 et 13, caracterise : 

en ce que la platine (54) comporte au moins un organe d'ancrage (56) a 
Pinterieur de Pos correspondant (22) en vue d'interdire un deplacement inopine 
de la platine (54) pendant P operation de preparation de Pevidemment prevu pour 
recevoir Porgane de positionnement (42) de Pelement astragalien (4) ; 



15. - Instrument selon la revendication 14, caracterise : 

en ce que Porgane de positionnement (52) de la platine (54) par rapport 
a Pelement tibial (2) etant un organe de revolution, le dit organe d'ancrage (56) 
est decale par rapport a Paxe d'extension du dit organe de revolution (52) pour 
favoriser le maintien de la platine (54) a Pencontre de son pivotement ; 

16. - Instrument selon Pune quelconque des revendications 12 a 15, caracterise : 

en ce que la platine (54) et Porgane de positionnement (52) de cette 
derniere sur Pelement tibial (2) sont menages a Pextremite d'une branche 
respective (48,50) d'une pince (46) d'ecartement des os (12,22) de Particulation. 
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